01.09.2021
№ 223-Р
Про встановлення норми 
витрат пального і мастильних

матеріалів для службових 

легкових автомобілів 
З метою ефективного використання службових легкових автомобілів виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, відповідно до наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998 № 43 «Про затвердження Норм витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті», беручи до уваги висновки державного підприємства «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут», керуючись ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити норми витрат пального і мастильних матеріалів для службових легкових автомобілів згідно з додатком.
2. Оприлюднити розпорядження міського голови відповідно до вимог законодавства.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на  керуючого справами виконкому міської ради  Шаповалова Р.В.
Міський голова                                                                   Віталій МАЛЕЦЬКИЙ
                          Додаток 
до розпорядження міського голови

                                            01.09.2021 № 223-Р
Норми витрат пального і мастильних матеріалів для службових легкових автомобілів
Норми витрат пального і мастильних матеріалів на автомобільному транспорті призначені для планування потреби установи у пально-мастильних матеріалах і контролю за їх витратами, ведення звітності, запровадження режиму економії і раціонального використання нафтопродуктів, а також можуть застосовуватись для розроблення питомих норм витрат пального.

Нормування витрат пального – це встановлення допустимого обсягу його споживання в певних умовах експлуатації автомобілів, для чого застосовуються базові лінійні норми, встановлені по моделях (модифікаціях) автомобілів, та система нормативів і коригуючих коефіцієнтів, які дозволяють враховувати виконану транспортну роботу, кліматичні, дорожні та інші умови експлуатації.

Нормування витрат моторних олив та мастил здійснюється пропорційно до витрат пального згідно з встановленими нормативами.

1. Види норм витрат пального і мастильних матеріалів.
1.1. Для автомобілів встановлюються такі види норм витрат пального:

- базова лінійна норма на пробіг автомобіля – на 100 км;

- норма на виконання транспортної роботи (враховує додаткові витрати пального при русі автомобіля з вантажем) – на 100 тонно-кілометрів (т-км);

Норми витрат пального службових легкових автомобілів наведені в     додатку. 
2. Коефіцієнти коригування норм витрат пального.
2.1. Норми витрат пального підвищуються у таких випадках:
2.1.1. Робота в міських умовах:

- в межах міст, а також поселеннях міського типу та інших населених пунктах за наявності в них регульованих перехресть (світлофорів) – 5%;

- в межах міст Алчевськ, Біла Церква, Бровари, Вінниця, Горлівка, Кам’янське, Євпаторія, Єнакієве, Житомир, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Керч, Кропивницький, Краматорськ, Кривий Ріг, Лисичанськ, Луганськ, Луцьк, Макіївка, Маріуполь, Мелітополь, Миколаїв, Нікополь, Павлоград, Полтава, Рівне, Севастополь, Сєвєродонецьк, Сімферополь, Слов’янськ, Суми, Тернопіль, Ужгород, Херсон, Хмельницький, Черкаси, Чернігів, Чернівці, Ялта – 10 %;

- в межах міст Дніпро, Донецьк, Запоріжжя, Київ, Львів, Одеса, Харків – 15%.     
2.1.2. Для автомобілів, що експлуатуються:

- більше 5 років із загальним пробігом понад 100 тис. км             – 3%;

- більше 8 років або із загальним пробігом понад 150 тис. км      – 5%;

- більше 11 років або із загальним пробігом понад 250 тис. км    – 7%;

- більше 14 років або із загальним пробігом понад 400 тис. км    – 9%.

2.2. Норми витрат пального зменшується у таких випадках:
2.2.1. Робота за межами населених пунктів на дорогах загального користування, у тому числі на дорогах, що проходять через населені пункти та позначені знаком 5.47 та 5.1 Правил дорожнього руху, із максимально дозволеною швидкістю відповідно до дорожніх знаків та Правил дорожнього руху, що не перевищує 90 км/год або вище ніж 90 км/год, залежно від швидкості та фактичних потреб:

 для легкових автомобілів від -15% до -30%.
2.3. Сумарний коефіцієнт коригування
2.3.1.У випадку застосування одночасно кількох коригуючих коефіцієнтів розраховується сумарний коефіцієнт коригування, який дорівнює сумі цих надбавок (зменшуючі коригуючі коефіцієнти є від’ємними): 





КЕ=К1+К2+……К0

2.4. Встановлення нормативних витрат пального з урахуванням експлуатаційних факторів.

2.4.1. Максимальні значення коефіцієнтів коригування норм витрат пального, зазначених в пп. 2.1., та норм витрат, зазначених у пп. 1.3., 2.4. не можуть бути встановлені одночасно на всі автомобілі і на весь період їх експлуатації.
2.4.2. Нормативи витрат пального службових автомобілів з урахуванням коригуючих коефіцієнтів округляти до однієї цифри після коми.  
Норми витрати пального
Для легкових автомобілів нормативні витрати пального розраховуються за формулою:
Qн = 0,01 х Hs х S х (1 + 0,01 х КЕ),
де: Qн – нормативна витрата пального, літри (м куб.),

Hs – базова лінійна норма витрати пального, л/100 км (м куб./100 км),

S – пробіг автомобіля, км,

КЕ – сумарний коригуючий коефіцієнт, %. 
Заступник міського голови                                                  Руслан ПРОЦЕНКО
Заступник начальника управління -
начальник відділу заробітної плати, 

звітності та оренди управління 

бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету 

Кременчуцької міської ради 

Кременчуцького району 

Полтавської області                                                              Вікторія УЛЬЯНОВА
 _____________________________________________________________________________________________
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